
Telefon: 01 831 06 66
Fax: 01 831 20 55
E-Mail: info@jeles.si

Korenova cesta 5
1241 Kamnik
Slovenija

Specialist za tehnična vrata

POOBLAŠČENI PRODAJALEC:

SSvviinnččeennaa  sseessttaavvlljjeennaa  ppllooššččaa

vvaarruujjee  pprreedd  sseevvaannjjeemm

Sestava plošče:
· Dvojni sloj trde, vlago odporne vlaknene MDF 

plošče v debelini 1,6 do 3,0 mm
· Svinčena sredica 500 – 2000µ 

BleiPan plošča pride v poštev pri izdelavi vrat in pohištva, 
kjer  obstajajo zahteve za varstvo in zaščito uporabnikov 
pred škodljivimi vplivi različnih sevanj (rentgenskimi žarki).

BleiPan plošča je izdelana po vaši točni specifikaciji. 
Minimalna količina naročila je  plošča.
Kontaktirajte nas za ponudbo plošče BleiPan po vaših 
specifikacijah.

Za več informacij obiščite našo spletno stran
www.jeles.si

Za podrobnejša vprašanja smo vam vedno na voljo:
info@jeles.si

Drugi produkti:
· AluPan - Aluminijeva sestavljena plošča za 

KLIMA C področja
· Alupan Exterior - Aluminijeva sestavljena plošča 

za KLIMA D področja
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KKLLIIMMAA  CC

Sestava plošče:
· Dvojni sloj vlaknene MDF plošče v debelini od 

1,6 – 3,9 mm
· Aluminijeva sredica v debelini 300 – 500 µ

Aluminijeva sestavljena plošča je klasika na področju izdelave 
vrat za klimatsko področje C.
Klimatsko področje C je področje, ki ima zmerno toplo 
deževno podnebje, povprečno temperaturo najhladnejšega 
meseca pod -3°C in ima najmanj en mesec s povprečno 
temperaturo nad 10°C.
Alupan plošča Klima C je standardna plošča pri skoraj vseh 
večjih evropskih proizvajalcih notranjih vrat. 

V postopku proizvodnje je uporabljena vlaknena MDF 
plošča proizvajalca FUNDER, kar zagotavlja večjo natezno 
tdnost plošče. Aluminijeva sredica pa je kemično razmaščena 
pred proizvodnjo AluPan plošče.

AluPan plošča je na zalogi v vseh standardnih dimenzijah. 
Posebne velikosti plošč je možno proizvesti na vašo željo.

Za več informacij obiščite našo spletno stran
www.jeles.si

Za podrobnejša vprašanja smo vam vedno na voljo:
info@jeles.si

Drugi produkti:
· AluPan - Aluminijeva sestavljena plošča za 

KLIMA D področja
· BleiPan svinčena sestavljena plošča, ki varuje pred 

sevanjem



Telefon: 01 831 06 66
Fax: 01 831 20 55
E-Mail: info@jeles.si

Korenova cesta 5
1241 Kamnik
Slovenija

Specialist za tehnična vrata

POOBLAŠČENI PRODAJALEC:

Preverjena 
kakovost

Gradbeni material
razred: B2

po standardu
DIN 4102-1

AAlluummiinniijjeevvaa  sseessttaavvlljjeennaa  ppllooššččaa
Alu-Pan Exterior

KKLLIIMMAA  DD

Sestava plošče:
· Dvojni sloj trde, vlago odporne vlaknene HDF 

plošče v debelini 3,1 mm
· Aluminijeva sredica v debelini 300 – 500 µ

AluPan plošča klima D je sestavljena iz vlago odporne HDF 
BIOFASER FUNDER plošče, lepljena z D4 lepilom. Glavni 
namen je izdelava vrat za klimatski razred Klima D.
Klimatsko področje D je področje borealnega podnebja 
(snežno in gozdno okolje), s povprečno temperaturo 
najhladnejšega meseca v letu pod -3°C in povprečno 
temperaturo najtoplejšega meseca nad  10°C.
AluPan Exterior plošča Klima D  je na zalogi v vseh 
standardnih dimenzijah. Posebne velikosti plošč je možno 
proizvesti na vašo željo.

Standardne dimenzije:
2140 x 920 
2140 x 970
2140 x 1020
2140 x 1120
2300 x 1250

Za več informacij obiščite našo spletno stran
www.jeles.si

Za podrobnejša vprašanja smo vam vedno na voljo:
info@jeles.si

Drugi produkti:
· AluPan - Aluminijeva sestavljena plošča za 

KLIMA C področja
· BleiPan svinčena sestavljena plošča, ki varuje pred 

sevanjem




